OTECHNIX

Formularz doboru pompy ciepta

1. Powierzchnia budynku w m?

Rodzaj budynku (wolnostojgcy, zabudowa blizniacza, szeregowa)

llo$¢ poziomdw w budynkdéw (zabudowa jedno, dwu czy trzy poziomowa)

Grubo$¢ muru / $cian zewnetrznych

Grubosc izolacji $cian

AN AN ol I B

Rodzaj izolacji stropu / dachu (wetna szklana twarda, rosnaca,

styropian/pianka)

7. Grubos¢ izolacji stropu / dachu
8. Powierzchnia z instalacjg podtogowg w m?
9. llos$¢ grzejnikdw

10. | Rodzaj grzejnikow (stare zeliwne, aluminiowe segmentowe, stalowe

panelowe)

11. | Rodzaj stolarki okiennej (okna stare, nowe)

12. | llos¢ szyb w oknach (2-szybowej, 3-szybowe)

13. | llos¢ osdb zamieszkujgcych budynek (na potrzeby cieptej wody uzytkowej)

14. | Odlegtos¢ pompy ciepta od pomieszczenia kottowni

15. | Optymalna temperatura w budynku (21, 23, >24)

16. | Obecne Zrddto ogrzewania (kociot zasypowy, ekogroszek, pellet, kominek)

17. | llos¢ zuzywanego opatu (w ciggu 30 dni w sezonie od listopada do stycznia)

18. | Minimalna temperatura wody w instalacji ogrzewania podtogowego, ktéra

zapewnia w sezonie zimowym optymalng temperature w pomieszczeniach

19. | Minimalna temperatura wody w instalacji grzejnikow, ktéra zapewnia w

sezonie zimowym optymalng temperature w pomieszczeniach

20. | Zdjecie kottowni do wyceny kosztow

21. | Usuniecie starego zrédta ogrzewania
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