WTECHNIX

Karta produktu i instrukcja obstugi do zaworéw trzydrogowego
TECHNIX 3D
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Warunki gwarancji
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Zawor trzydrozny TECHNIX 3D jest stosowany w systemach ogrzewania i chtodzenia do mieszania
i dystrybucji cieczy.

2. Opis i przeznaczenie

Catkowity skok jest realizowany przez obrét rotora o 90°. Zawory mogg by¢ sterowane recznie lub
automatycznie, poprzez zainstalowanie sitownika elektrycznego.

Zawory TECHNIX 3D moga by¢ stosowane jako urzadzenia mieszajace lub rozdzielajagce (np.
w instalacjach z pompg ciepta).

3. Modyfikacja produktu

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby mogg powodowac zagrozenie
i sg zabronione ze wzgleddw bezpieczenstwa. Powodujg rdwniez utrate gwarancji na produkt.

4. Parametry produktu

Lp. Nazwa parametru Wartos¢
1. Max. Temperatura pracy 120 °C

2. Max. Cisnienie pracy 10 bar

3. Standard gwintu 1SO228-1
4, Wspdtczynnik Kvs 6,5 m3/h
5. Min. moment obrotu 1Nm

5. Budowa produktu
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Nr elementu | Nazwa elementu Materiat

1 Korpus zaworu HPb57-3

2 Korek zaworu HPb57-3

3 Kielich zaworu HPb57-3

4 Ptyta z podziatkg SUS304

5 Pierscien przegrody SUS304

6 Pokretto PA6

8 Sruba zabezpieczajaca Stal A3

9 Uszczelnienie EPDM

10 Kotek bazujgcy HPb57-3

6. Wymiary

A B C D E G
72 92 73 46 6 3/4"
77 92 73 46 6 17
86 92 73 46 6 1/4"
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7. Rodzaje pracy i przyktadowe schematy instalacji
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Zawdr odcinajqey z filterm
Zawar zwrotny

Zawor odcinajgey

Zawér spustowy
QOdpowiecznik automatyczny
Zawor kulowy

Srubunek mosigdz

Filtr sitkowy

cutomatydmegow prypadkL
zawytenia pempy ciepia wagledem
urzgdzen wewnetrznych instalacjl.
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Bezposrednie poigczenia ze stalg
nierdzewng mosigzne.
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Gwarancja obejmuje okres 24 miesiecy od daty zakupu produktu liczac od daty sprzedazy.

Warunki gwarangji

Gwarancjaobowigzuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym bedg bezptatnie usuwane w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia usterki. Na podstawie niniejszej gwarancji producent
zobowigzuje sie do naprawy na wilasny koszt wad fizycznych wyrobu ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika, wskutek niewtasciwej
eksploatacji, dokonywanych przerébek i napraw poza serwisem, wszelkich uszkodzen
termicznych i mechanicznych oraz 1z przyczyn niezaleznych typu zta jakos¢ wody
wodociggowej itp.

Sktadajac reklamacje kupujacy okresla rodzaj wady i przypuszczalng przyczyne jej powstania.
Jezeli nie jestwstanie okresli¢ wady, podaje objawy wadliwego dziatania wyrobu.

Wszelkie awarie produktu powstate w wyniku niewtasciwej eksploatacji, w szczegdlnosci
niezgodnej z instrukcjg oraz innych przyczyn, nie wynikajgcych z winy producenta powoduja
utrate gwarancji.

Gwarancja jest wazna tylko z dowodem zakupu.

PRODUCENT:

TECHNIX SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
SZCZURY 33B
63-400 OSTROW WLKP.

www.itechnix.pl



