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Instrukcja obsługi zbiorników ze stali nierdzewnej TX 



2 

 

 

1. Spis treści 
1. Spis treści ............................................................................................................................ 2 

2. Atest higieniczny PZH .......................................................................................................... 3 

3. Opis urządzenia ................................................................................................................... 4 

4. Środki ostrożności ............................................................................................................... 4 

5. Instalowanie ........................................................................................................................ 5 

6. Uruchomienie...................................................................................................................... 5 

7. Dane techniczne .................................................................................................................. 6 

8. Rysunki techniczne .............................................................................................................. 6 

8.1. TX 200 .......................................................................................................................... 6 

8.2. TX 320 .......................................................................................................................... 7 

8.3. TX 500 .......................................................................................................................... 7 

9. Karta gwarancyjna i warunki gwarancji .............................................................................. 8 

9.1. Warunki gwarancji ....................................................................................................... 9 



3 

 

 

2. Atest higieniczny PZH 
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3. Opis urządzenia 
 

Zbiorniki TX wykorzystywane są do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub medium instalacji 
C.O. poprzez wymianę ciepła pomiędzy medium podgrzewanym w urządzeniu grzewczym a 
cieczą znajdującą się w zbiorniku. W szczególności nadają się do instalacji zawierających 
pompę ciepła jako urządzenie grzewcze. 

Zbiorniki TX są wykonane ze stali nierdzewnej AISI304, izolowane wysokiej jakości pianką 
poliuretanową niezawierającą freonów, zamkniętą w zewnętrznym płaszczu wykonanym ze 
stali galwanizowanej, malowaną w technologii proszkowej. 

Zbiorniki wyposażone są w wężownicę (lub dwie wężownice w przypadku TX 320 i TX 500), 
która jest rurą typu SPIRO wykonaną ze stali nierdzewnej AISI304. Użycie rury typu SPIRO 
znacząco zwiększa powierzchnię wymiany ciepła, dlatego też zbiorniki TX pozwalają na bardzo 
szybkie nagrzanie się ciepłej wody użytkowej lub medium instalacji C.O. 

Zbiorniki TX 320 i TX 500 wyposażone są w dwie wężownice, co pozwala na podłączenie dwóch 
źródeł ciepła. W zbiornikach tych znajdują się również specjalne miejsca na zamontowanie 
dwóch czujników temperatury, co ułatwia sterowanie źródłami ciepła w sposób niezależny. 

 
 

4. Środki ostrożności 
 

1. Instalowanie zbiornika należy rozpocząć od zapoznania się z instrukcją obsługi i montażu 
dołączoną do urządzenia. 

2. Nie wolno eksploatować zbiornika bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa. 
3. Nie wolno zapobiegać kapaniu wody z zaworu bezpieczeństwa – nie zatykać otworu 

wypływowego zaworu bezpieczeństwa. Jeśli z zaworu bezpieczeństwa cały czas wycieka 
woda oznacza to, że ciśnienie w instalacji wodociągowej jest za wysokie lub zawór 
bezpieczeństwa jest niesprawny. 

4. Producent nie odpowiada za nieprawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa 
spowodowane błędnie zamontowanym zaworem i błędami w instalacji. 

5. Okresowo należy kontrolować stan napełnienia instalacji grzewczej a przed rozpoczęciem 
sezonu grzewczego lub eksploatacji zbiornika, odpowietrzyć instalację. 

6. Wymaga się wymianę anody magnezowej co 18 miesięcy w okresie gwarancji. 
7. Wszystkie prace konserwacyjne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi        zasadami BHP. 
8. Usterki ujawnione w okresie gwarancji należy zgłaszać do serwisu producenta. 
9. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich modyfikacji i zmian technicznych. 
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5. Instalowanie 
 

1. Zbiornik należy montować w suchych pomieszczeniach, w których temperatura 
otoczenia nie spada poniżej 0°C. 

2. Podłączenia zbiornika powinien dokonać instalator posiadający odpowiednie 
uprawnienia.  Wymagane jest potwierdzenie montażu w karcie gwarancyjnej. 

3. Ze względu na konstrukcję zbiornika należy montować go tylko w pozycji pionowej. 
4. Wraz ze zbiornikiem dostarczane są jego stopki, na których ma stanąć. Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalatorskich należy stopki przykręcić do zbiornika  
w wyznaczonych miejscach na jego spodniej stronie. 

5. Zbiorniki zaleca się montować blisko głównego źródła ciepła, aby uniknąć niepotrzebnych 
strat ciepła na rurociągu. 

6. W instalacji zawierającej zbiornik TX konieczne jest zamontowanie naczynia 
przeponowego o odpowiedniej objętości. 

7. Ciśnienie instalacji grzewczej nie może przekraczać maksymalnego ciśnienia pracy 
zbiornika (6bar). 

8. Należy pamiętać o zamontowaniu odpowiednio dobranego zaworu bezpieczeństwa. 
9. Wypust odprowadzający zaworu powinien być skierowany w dół. Pod zaworem zaleca  

się umieścić lejek odprowadzający wodę. Można również na wypust nałożyć wężyk 
odprowadzający wycieki wody powstające przy otwarciu zaworu bezpieczeństwa. 

 
 
 
 

6. Uruchomienie 
 

Po podłączeniu instalacji należy: 

1. Napełnić instalację łączącą źródło ciepła i wężownicę zbiornika. 
2. Odpowietrzyć instalację. 
3. Zaizolować rurociągi instalacji. 
4. Napełnić zbiornik oraz instalację odbioru wody/czynnika ze zbiornika. 
5. Odpowietrzyć instalację C.W.U. / C.O. 
6. Zaizolować rurociągi instalacji C.W.U. / C.O. 
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7. Dane techniczne 
 

Model TX 200 TX 320 TX 500 
Pojemność 200L 320L 500L 
Ciśnienie znamionowe 7 bar 7 bar 7 bar 
Podłączenie wężownicy DN25 DN25 DN25 
Podłączenie ciepłej/zimnej wody DN25 DN25 DN25 
Waga 45kg 51kg 71kg 
Powierzchnia wymiany 5m2 2x4m2 2x5m2 
Wymiary Ø520x1535+15mm Ø560x1850+15mm Ø700x1850+15mm 

 
 

8. Rysunki techniczne 
8.1. TX 200 
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8.2. TX 320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8.3. TX 500 
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9. Karta gwarancyjna i warunki gwarancji 
 

 

 
Pieczęć firmy hydraulicznej 

montującej zbiornik 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami       

gwarancji oraz montażu i je akceptuję. 

  

Bez powyższych pieczęci i podpisów, gwarancja jest nieważna!!! 

Zbiornik nierdzewny TX ……….. 
 
Nr seryjny: 

Data produkcji: 

Data sprzedaży: 
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9.1. Warunki gwarancji 
 
 

1. Gwarancja obejmuje okres 10 lat od daty zakupu zbiornika licząc od daty sprzedaży. 
2. Warunkiem koniecznym jest wymiana anody magnezowej co 18 miesięcy licząc od 

daty zakupu. Dowodem wymiany anody jest dokument zakupu datowany zgodnie  
z wymaganym terminem wymiany anody magnezowej. 

3. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie usuwane 

 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia usterki. Na podstawie niniejszej 
gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wad fizycznych 
wyrobu ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, wskutek 
niewłaściwej eksploatacji, dokonywanych przeróbek i napraw poza serwisem, 
wszelkich uszkodzeń termicznych i mechanicznych oraz z przyczyn niezależnych typu 
zła jakość wody wodociągowej itp. 

6. Składając reklamację kupujący określa rodzaj wady i przypuszczalną przyczynę jej 
powstania. Jeżeli nie jest w stanie określić wady,  podaje objawy wadliwego działania 
wyrobu. 

7. Wszelkie awarie zbiornika powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji,  
w szczególności niezgodnej z instrukcją oraz innych przyczyn, nie wynikających z winy 
producenta powodują utratę gwarancji. 

8. Karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę dokonania bezpłatnej naprawy 
gwarancyjnej. W razie jej zagubienia lub zniszczenia firma TECHNIX Sp. z o.o. może 
wydać duplikat za odpłatnością. 

9. Reklamacja nie będzie uznana w przypadku braku potwierdzenia przez firmę instalującą 
zbiornik, iż zbiornik ten został zainstalowany zgodnie z instrukcją obsługi i montażu. 

10. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszczelnienia, termoodporne wkłady, płyty 
promiennikowe, części ruchome oraz wszelkiego rodzaju normalia. 

11. Reklamacja bez Karty Gwarancyjnej z pieczęcią, datą i podpisem sprzedawcy nie będzie 
uznana. 

12. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe: 
a. w czasie własnego transportu odbiorcy, 
b. w czasie przemieszczania i ustawiania zbiornika, 
c. w wyniku wadliwej eksploatacji. 

13. Uwaga: Stosowanie zmiękczacza wody w systemie zbiornika spowoduje 
automatyczne unieważnienie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania powyższych zaleceń. 
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PRODUCENT: 
 

TECHNIX SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SZCZURY 33B 

63-400 OSTRÓW WLKP. 

www.itechnix.pl 


